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2. NOTE DE SYNTHESE ET TRAITEMENT PROPOSE

Vue aérienne du site 

Dégrilleur capoté 

Broyeur 

2.1 NOTE DE SYNTHESE 

Objectifs du projet 

La présente offre que nous vous soumettons a pour 
vocation de vous présenter le plus clairement 
possible l’analyse du problème posé et les moyens 
envisagés pour satisfaire aux exigences du dossier 
de consultation. Parmi ces exigences, apparaissent 
les principales réponses suivantes : 

� Une station du XXI siècle tournée vers une 
reconquête de l’écosystème : 

� Qualité des eaux permettant à terme la 
pratique de la pêche à pied à proximité du 
rejet en mer. 

� Zéro nuisance pour le voisinage : pas 
d’odeur ni de bruit 

� Fiabilité de l’installation et redondance des 
équipements principaux 

� Qualité des équipements installés 
� Facilité de l’exploitation et formation 

technique du personnel 
� Maitrise des coûts d’exploitation et 

évolutivité de la filière boues. 

� Intégration dans le site 
� Architecture prenant en compte l’emblème 

de Perros-Guirec : côte de  granit rose. 
� Mise en valeur du ruisseau traversant le 

site 
� Limiter au maximum les élévations sur le 

site pour avoir une vision d’un complexe 
dans un îlot de verdure 

� Parcours éducatif pour les visites. 

Principales contraintes techniques 

� Variation saisonnière importante de la 
population raccordée

� Forte amplitude hydraulique en fonction de la 
pluviométrie

� Présence de chlorures en fonction des 
coefficients de marée 

� Maintien de la continuité de fonctionnement 
de la station existante pendant la durée des 
travaux 

� Hétérogénéité des sols sur le site.

Notre projet 

Restructuration de la station de Kervasclet par une 
nouvelle unité de type boues activées faibles 
charges permettant le traitement maximal de la 
pollution organique, de l’azote et du phosphore 
tout en garantissant une décontamination 
microbiologique poussée pour une capacité 
nominale de 32 000 eq/hbt. 

Comme le montre l’image ci-dessus notre 
aménagement du site s’articule autour de la mise 
en valeur du ruisseau : 

Plan masse de la future station 

� Rive gauche dite «  sale » : réception des 
eaux brutes comprenant le prétraitement, les 
bassins tampons et le traitement des boues 

� Rive droite dite « propre » : restitution des 
eaux traitées avec le réacteur biologique, la 
filtration membranaire et le bâtiment 
d’exploitation.  

Une station moderne et performante 

Les prétraitements 
Le débit maximum sur les prétraitements est de 
650 m3/h avec une première étape comprenant : 

� comptage des effluents, 
� dégrillage grossier, 
� dégraisseur-dessableur. 

Un ouvrage de régulation du débit permet 
d’orienter vers les bassins de stockage les débits 
supérieurs à 250 m3/h. 

En temps sec, la totalité des effluents est admise 
sur une plateforme de tamisage fin avant 
d’attaquer le traitement biologique. 

Deux ouvrages complémentaires permettent de 
traiter d’une part les matières de vidange et d’autre 
part les sables de curage. 

Les équipements prévus répondent aux exigences 
d’efficacité, de sécurité et d’hygiène : 

� tamisage fin (0.8 mm) à maille ronde 
retient le maximum de filasses de façon à 
protéger tous les appareils immergés et la 
filtration membranaire.(longévité des 
équipements), 

� compactage et ensachage des refus de 
dégrillage et tamisage permettent l’absence 
de contacts directs avec les matières 
fécales et facilitent leur élimination (siccité 
plus élevée), 

� capture et traitement des odeurs à la 
source, 

� mise en place d’hydroéjecteurs dans les 
bassins tampons avec un mode de curage 
au niveau bas permettant un lavage 
automatique des radiers (pas de dépôt, 
peu d’entretien),

� équipements protégés des agressions 
chimiques et mécaniques (revêtement 
anti-acide, broyeur en ligne sur l’admission 
des matières de vidange), 

Les aménagements répondent à un souci de 
confort de l’exploitant : 

� faciliter le travail de l’exploitant : prise 
d’eau et de courant à proximité de tous les 
ateliers, 

� carrelage anti dérapant et pentes étudiées 
pour l’évacuation des eaux de lavage.

Ruisseau 
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        Volume total : 4 200 m3        Concentration idéale : 6,5 g/l 

Pérennité : potence en aluminium sur bassin biologique 

Cassette de filtration membranaire 

Une station moderne et performante 
(suite) 

Le traitement biologique 

Pour le dimensionnement des volumes des bassins 
biologiques nous avons tenu principalement 
compte :  

� Spécificité des effluents :  
� variation saisonnière, 
� forte amplitude hydraulique, 
� présence de chlorures. 

Ces trois éléments conditionnent la qualité de la 
vie biologique et des boues.(risques de moussage, 
mauvaise siccité sur la déshydratation mécanique).

� Adaptation des concentrations de boues à la 
filtration membranaire et à la qualité des 
effluents. 

� Réduction de la production de boues par une 
déphosphatation biologique 

Nous avons opté pour un ouvrage circulaire 
composé d’une zone d’anaérobie, d’anoxie et d’un 
chenal d’aération. 

Le complément du traitement du phosphore est 
effectué par injection de sels de fer. 

Les zones anaérobie et anoxie sont équipées de 
dispositifs d’agitation rapide  et la zone aérée 
d’agitation lente pour un  brassage efficace. 

La zone aérée est  équipée de membranes spéciales 
eaux usées pour la distribution de l’air par fines 
bulles. 
L’asservissement de la distribution d’air est fait 
par des sondes redox et oxygène. 

La filtration membranaire 

Notre expérience dans le domaine de la filtration 
membranaire  nous a permis d’orienter notre choix 
vers une technologie fiable : les membranes
ZENON (les plus référencées au monde). 
Cette membrane garantit avec son seuil de coupure 
une eau traitée de qualité « eau de baignade ».

Principaux avantages de notre conception : 

� réalisation de 4 files indépendantes 
d’ultrafiltration  dont une peut être mise à 
l’arrêt tout en assurant la continuité du 
traitement, 

� débit maximum de filtration 330 m3/h, 
� rétrolavage entièrement automatisé et 

adapté au degré de sollicitation des 
membranes afin de préserver leur capacité 

� asservissement des pompes de 
recirculation par des sondes de MES dans 
le bassin d’aération et les cellules 
membranaires, permettant d’optimiser les 
concentrations de boues (adaptation aux 
variations de qualité des boues facilitée), 

� portique de levage permettant à un seul 
exploitant de procéder à des opérations de 
maintenance, 

� Veille technologique (10 ans 
d’expérience). 

Traitement des boues : déshydratation 
par centrifugation 

La déshydratation est réalisée par une 
centrifugeuse ANDRITZ D4LL, d’une capacité de 
280 kg MS/h. 

Cette filière présente les avantages suivants : 

� Procédé compact 
� Exploitation optimale : peu de surveillance 
� Atelier ergonomique et sans nuisance : 

� piégeage à la source des odeurs, 
� propre. 

Qualité agro-alimentaire des raccords et tuyaux : aucune 
rétention microbienne 

Fiabilité et robustesse des pompes volumétriques 

Atelier carrelé – isolation phonique
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Optimisation du brassage 

Simple et efficace – débâtissage automatique – réduction des boues 

Possibilité d’arrosage des terrains de sport 

    

Réutilisation des eaux traitées 

Sécurité de l’installation  

� – Tous les principaux moteurs sont secourus 
(surpresseurs, pompes) 

� – Automatisme et instrumentation secourus 
par onduleur 

� – Télésurveillance de tous les moteurs 

Option double file 
L’objectif de cette double file est de faciliter les 
opérations d’inspection du génie civil. Pour cela 
nous prévoyons la séparation du bassin d’aération 
et modifions l’hydraulique, de façon à assurer un 
maximum de souplesse d’exploitation (toutes les 
configurations sont possibles)

VARIANTE : Déshydratation mécanique 
plus poussée 
La solution variante consiste à mettre en œuvre un 
filtre presse à plateaux, pour obtenir une siccité 
plus élevée que par centrifugation de l’ordre de 25 
%. (Résultats obtenus sur des boues du même type 
que Perros-Guirec) 

Aide à l’exploitation 
Notre conception de la station est faite dans le 
souci de simplifier le travail et d’apporter le 
maximum de sécurité à l’exploitant : 
� faciliter et sécuriser les opérations de 

maintenance (barres anti chutes) 
� armoires électriques faciles d’accès  
� supervision et dialogue opérateur efficaces 
� matériel de laboratoire adapté aux nouvelles 

technologies :  
� tests de perméabilité de la boue 
�  tests d’intégrité des membranes 
�  dépannage des automates à distance 
�  télésurveillance de la station et des postes 

de relevage du réseau d’assainissement. 
� conseil technique : 

� nous mettons à disposition pendant deux 
ans un technicien dont la mission sera 
d’assurer la formation du personnel, de 
réaliser une assistance biologique et une 
maintenance préventive. 

Développement durable 

� Ré- utilisation des eaux traitées : 
� arrosage des terrains du complexe sportif à 

proximité, 
� bâche de stockage pour l’arrosage des 

espaces verts de la collectivité, 
� réduction des boues  en solution variante 

par filtre presse 
� Désodorisation biologique et charbon 

actif : 
- sans produit chimique 

Intégration archictecturale 
& paysagère 

� Une architecture mise au service de la 
technique, de l’accueil et des visites 

� Une station dans la nature 
� Mise en valeur du ruisseau dans un cadre 

naturel avec effet de cascade. 
� Parcours pédagogique : 

� panneau pédagogique, 
� salle de réunion équipée d’un vidéo-

projecteur. 

Nos partenaires : 

� EGC GENIE CIVIL 
� LE DU 

Conclusion : 

- une installation s’intégrant parfaitement 
dans le site, 

- une nouvelle technologie de traitement 
poussé pour une ré-utilisation de l’eau 
traitée, 

- la reconquête du milieu naturel, 

Le respect du voisinage, 
- un outil facile à exploiter et compact, 
- une organisation associant des 
entreprises locales.

Architecture mise au service de la technique, de l’accueil, des visites 

Mise en valeur du ruisseau dans un cadre  naturel avec effet de cascade 

Panneau pédagogique 

Salle de réunion équipée d’un vidéo projecteur 


